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GRAVILLONNAGE 
L’ENDUIT SUPERFICIEL ÉCONOMIQUE



GRAVILLONNAGE
L’ENDUIT SUPERFICIEL ÉCONOMIQUE

Cette technique est une couche de finition réalisée  
avec de l’émulsion de bitume élastomère et des gravillons.

Les +
•	 Étanchéité
•	 Rugosité
•	 Économique
•	 Rapidité
•	 Esthétique
•	 Surépaisseur	limitée
•	 Technique	à	froid

Domaines d’application
Le gravillonnage est un moyen préventif d’entretien courant qui per-
met de redonner ou de prolonger l’étanchéité d’une chaussée. Il est 
choisi pour ses qualités associant économie, longévité et esthétisme.

Suivant l’état de détérioration du revêtement, une à deux couches 
peuvent être appliquées (enduit monocouche ou bicouche). Une 
application est également possible sur les chemins en béton dété-
riorés ou en tout venant.

Constituants, fabrication et mise en œuvre

EXÉCUTION
Après un balayage du support, 
un liant à base de bitume est 
appliqué et recouvert d’une fine 
couche de gravillons sélection-
nés pour leur dureté.

ÉMULSIONS
Les émulsions sont à base 
de bitume pur ou modifié par 
des élastomères, selon les 
contraintes du site à traiter.

GRAVILLONS
Les granulats sont conformes 
aux normes en vigueur. Leurs 
caractéristiques dépendent du 
trafic, des contraintes du site et 
du type d’enduit choisi.
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